فرم 3-1 (اطلاعات كلي ساختمان)
	نام مدرسه غير دولتي :             كد مدرسه:                 مالكان يا موسسين:     
موقعيت جغرافيايي((GIS:                 طول:                     عرض:                     ارتفاع:     
آدرس:استان:           شهر:           منطقه شهرداري:          بخش:            پلاك ثبتي:            
  كدپستي:     
آدرس تكميلي:     

	تاريخ طراحي:                                         تاريخ احداث:     
ظرفيت دانش آموزي:                               نوبت اول:                                   نوبت دوم:     
نوبت اول:   FORMCHECKBOX 
  دبستان FORMCHECKBOX 
   راهنمايي FORMCHECKBOX 
  دبيرستان FORMCHECKBOX 
  پيش دانشگاهي  FORMCHECKBOX 
 هنرستان FORMCHECKBOX 
  فني حرفه اي  FORMCHECKBOX 
 ساير    
نوبت دوم:    FORMCHECKBOX 
 ندارد FORMCHECKBOX 
 دارد:    FORMCHECKBOX 
 دبستان FORMCHECKBOX 
 راهنمايي FORMCHECKBOX 
 دبيرستان FORMCHECKBOX 
 پيش دانشگاهي  FORMCHECKBOX 
 هنرستان FORMCHECKBOX 
 فني حرفه اي FORMCHECKBOX 
 ساير

تعداد طبقات زير زمين:        تعداد كل طبقات:              تعداد كلاس:              تعداد كل اتاقها:     
مساحت سالن چند منظوره /نمازخانه:             مساحت فضاي مفيد:               مساحت كل ساختمان:     
وضعيت ساختمان از نظر دسترسي:    FORMCHECKBOX 
 مناسب است   FORMCHECKBOX 
  مناسب نيست 
وضعيت ساختمان به لحاظ حريق:  تدابير ايمني :  FORMCHECKBOX 
 دارد  FORMCHECKBOX 
  ندارد       خروج اضطراري:  FORMCHECKBOX 
 دارد  FORMCHECKBOX 
 ندارد

وضعيت ساختمان از نظر همسايگي :  FORMCHECKBOX 
  چهار وجه آزاد  FORMCHECKBOX 
 سه وجه آزاد FORMCHECKBOX 
 دو وجه آزاد FORMCHECKBOX 
 يك وجه آزاد   

نقشه هاي معماري:  FORMCHECKBOX 
  دارد   FORMCHECKBOX 
 ندارد                        نقشه هاي سازه:   FORMCHECKBOX 
  دارد   FORMCHECKBOX 
  ندارد

نوع سيستم مقاوم در برابر نيروهاي جانبي ساختمان :    FORMCHECKBOX 
  مهاربندي يا ديوار برشي  FORMCHECKBOX 
 خمشي  FORMCHECKBOX 
 دوگانه  FORMCHECKBOX 
 بدون سيستم 
نوع خاك بر اساس استاندارد2800:     FORMCHECKBOX 
  نوع1    FORMCHECKBOX 
 نوع2   FORMCHECKBOX 
  نوع3   FORMCHECKBOX 
  نوع4 

مصالح مورد استفاده در اسكلت:  FORMCHECKBOX 
  فولاد  FORMCHECKBOX 
 بتن مسلح  FORMCHECKBOX 
 فولاد و بتن مسلح FORMCHECKBOX 
  سايرباذکرنوع . . .
نوع سقف:    FORMCHECKBOX 
 طاق ضربي  FORMCHECKBOX 
 تيرچه و بلوك  FORMCHECKBOX 
 مركب  FORMCHECKBOX 
 دال بتني  FORMCHECKBOX 
  تيرچوبي  FORMCHECKBOX 
 ساير باذکرنوع . . .
مصالح مورد استفاده در ديوارها:                      ضخامت ديوارهاي پيراموني:               ضخامت ديوارهاي داخلي:

آيا در ساختمان تغييرات عمده انجام شده است :  FORMCHECKBOX 
 بلي  FORMCHECKBOX 
 خير

توپوگرافي محل:  FORMCHECKBOX 
 شيب دار FORMCHECKBOX 
 مسطح 
آسيب ديدگي ساختمان:  FORMCHECKBOX 
  نشست  FORMCHECKBOX 
 ترك خوردگي FORMCHECKBOX 
 رطوبت ديوارها  FORMCHECKBOX 
 نم بام  FORMCHECKBOX 
 نم ناودان  FORMCHECKBOX 
 ساير

خطر نسبي زلزله در محل :   FORMCHECKBOX 
 خيلي زياد FORMCHECKBOX 
 زياد FORMCHECKBOX 
 متوسط  FORMCHECKBOX 
 كم        

مشخصات لرزه اي محل : گسل شناخته شده :   FORMCHECKBOX 
 دارد FORMCHECKBOX 
 ندارد      پتانسيل روانگرايي:   FORMCHECKBOX 
 دارد FORMCHECKBOX 
 ندارد

پتانسيل لغزش:   FORMCHECKBOX 
 دارد  FORMCHECKBOX 
 ندارد 
                                                                      نام ، امضا و مهر ارزياب:                       تاريخ بازديد:  

                                                                                                                         


	كروكي و پلان مدرسه :



جدول 3-2 ( كليات سازه اي – شاخص هاي (A
	شاخص
	عنوان
	شرح خصوصيات مناسب بودن
	شاخص خسارت

	A1
	پي
	- در تراز افقي و يا در سطحي با شيب كمتر از 10 درجه و يا بصورت پلكاني ساخته شده است.

- پي ها بنحو مناسبي بيكديگر متصل شده اند.

- آثار نشست كلي يا مو ضعي، در آنها مشاهده نميشود.
	مناسب
	متوسط
	نامناسب
	نمره

	
	
	
	5-0
	10-6
	15-11
	   

	A2
	سيستم مقاوم جانبي
	فلزي يا بتني (دو امتداد مهار بندي يا ديوار برشي)
	   3-0
	   

	
	
	فلزي يا بتني (يك امتداد مهار بندي يا ديوار برشي و يك امتداد خمشي)
	   6-4
	   

	
	
	فلزي يا بتني(دو امتداد خمشي)
	  10-7
	   

	
	
	قاب ساده فولادي يا بتني داراي ميانقاب داراي سختي مناسب
	  55-50
	   

	
	
	فلزي (خورجيني)
	  65-60
	   

	
	
	بدون سيستم مقاوم جانبي
	  75
	   


	A3
	سقف
	دال بتن آرمه ،سيستم تيرچه و بلوك
	  3-0
	   

	
	
	طاق ضربي مهاربندي شده
	  6-4
	   

	
	
	طاق ضربي بدون مهاربندي ،سقف چوبي
	  15 
	   

	A4
	مسير انتقال بار جانبي
	-انتقال بار به سمت شالوده بطور مستقيم انجام شود و عناصر باربر جانبي كه با هم كار ميكنند ، در يك صفحه قرار داشته باشد.

-حتي الامكان كليه عناصر باربر جانبي تا روي شالوده ادامه داشته باشند.

-انسجام و پيوستگي بين كف و عناصر باربر جانبي برقرارباشد.
	مناسب
	متوسط
	نامناسب
	

	
	
	
	0
	1.5
	3
	   

	A5
	منظم بودن  در پلان و ارتفاع
	- وجود تقارن نسبي در پلان ، در دو امتداد

پيش آمدگي يا پس رفتگي بيش از يك چهارم بعد ساختمان در آن امتداد در پلان كه مستعد پيچش خواهد بود.(داراي بال با اشكال H،E، L، U ,T )

-عدم وجود كنسول و طره هاي بزرگ 

-عدم تغييرات نامتقارن پلان در ارتفاع ساختمان

-عدم وجود طبقه نرم

-عدم وجود طبقه با ارتفاع زياد نسبت به ساير طبقات ساختمان

-عدم وجود بازشوهاي بزرگ

-عدم وجود طبقه بدون ميانقاب يا با ميانقاب كم نسبت به ساير طبقات 

-عدم ايجاد اختلاف سطح در طبقه و بام


	0

	1.5

	3
	   


	A6

	عدم وجود بازشوهاي بزرگ در ديافراگم
	-عدم وجود بازشو هاي بزرگ

-عدم وجود بازشوهاي نسبتا بزرگ در مجاور هم                      - عدم وجود ديوار هاي غير قايم
	0
	1
	2


	   

	A7

	درز بين ساختمان
	- رعايت درز انبساط در ساختمانهاي با طول بلند

- رعايت درز انقطاع در ساختمانهاي مجاور هم
	0


	1


	2
	   

	A8
	كيفيت ظاهري اعضاي اسكلت و اتصالات
	-عدم وجود ترك خوردگي بتن و پوشش مناسب ميلگردها

-عدم وجود پوسيدگي و زنگ زدگي فولاد و نقص جوش در          - اتصالات احداث ساختمانها حداقل با استفاده از ويرايش دو استاندارد 2800
	0
	3
	6
	   

	A9
	خيز سقف
	عدم وجود خيز محسوس سقف و كنترل آن با كاربري فضاي آموزشي
	0
	2
	4
	   

	A10
	كيفيت سازه راه پله
	- حتي الامكان سازه راه پله بطور مستقل اجرا گرديده باشد

- پوشش سازه اي رمپ آن بتني يا كامپوزيت باشد.
	0
	2
	4
	   

	A11

	لاغري ديوارها مهار ديوارها و اجزاي غير سازه اي (جانپناه، نماها شيشه اي،  نماهاي سنگين و دودكشهاي غير مسلح )
	- ميانقابها با اجزاي مكانيكي در امتداد دو سمت متقابل
- (ترجيحا كف و سقف) و لبه بازشوها و جانپناه از كف يا از دو لبه كناري مهار گرديده باشد.

- نسبت حداقل ضخامت به ارتفاع ديوارها طبق استاندارد 2800 و مقررات ملي ساختمان رعايت گرديده باشد.
- نماهاي سنگين كه با مصالح واسطه (دوغاب و ...)به اجرا ميگردد بواسطه اجزاي مكانيكي با ديوار و سازه يكپارچه گرديده است 


	0
	2
	4
	   

	A12
	وضعيت ميانقابها
	- سازه مهاربندي شده باشد(داراي تغيير مكان جانبي بسيار كم باشد).*

- سازه مهار بندي نشده و ميانقابها از مصالح نرم بوده و يا بنحو مناسب از سازه جدا شده باشند.
	0
	1
	2
	   

	A13
	ستون كوتاه
	ديوارهاي داراي بازشوي بزرگ در بر ستون به ستون متصل نگرديده باشد يا ديوار مذكور باز مصالح با سختي كم باشد.

- فاصله اولين بازشو از بر ستون حداقل 70 سانتيمتر باشد.
تيرهاي نيم طبقه راه پله (ترازپاگرد)با حداقل سختي در نظر گرفته شده باشد و ديوارهاي مربوطه نيز از مصالحي با سختي كم ساخته شده باشد.
	0
	1.5
	3
	   

	A14
	عمر ساختمان
	ساختمان بعد از سال 1370 و براساس ويرايش اول استاندارد 2800 و در اولويت بهتر بر اساس ويرايش دوم استاندارد مذكور طراحي و ساخته شده باشد.
	0
	1.5


	3
	                                                     

	                                                                                                                                     (A1+...+A14) = ∑=



*- درخصوص ساختمانهاي با قاب ساده فلزي و بتني داراي ميانقاب ، در صورتي كه ميانقاب داراي سختي مناسب باشد ، نيز مهار شده محسوب ميگردد.
*- در اين جداول در مواردي كه محدوده اي براي شاخص ها تعيين شده است، عدد بزرگتر معرف استحكام كمتر است.

جدول 3-3 (شاخص هاي ساختگاه و طبقه)
	شاخص
	عنوان
	شرح
	شاخص خسارت

	C1
	خطر نسبي زلزله
	منطقه با خطر نسبي خيلي زياد
	0.75     FORMCHECKBOX 


	
	
	منطقه با خطر نسبي زياد
	0.60     FORMCHECKBOX 


	
	
	منطقه با خطر نسبي متوسط
	0.40     FORMCHECKBOX 


	
	
	منطقه با خطر نسبي كم
	0.25     FORMCHECKBOX 


	C2
	نوع خاك بر اساس استاندارد 2800
	نوع 1و2
	  1        FORMCHECKBOX 


	
	
	نوع3
	1/1       FORMCHECKBOX 


	
	
	نوع4
	  2/1     FORMCHECKBOX 


	C3
	تعداد طبقات
	يك طبقه
	0 /1      FORMCHECKBOX 


	
	
	دو طبقه
	 1 /1     FORMCHECKBOX 


	
	
	سه طبقه
	 2 /1     FORMCHECKBOX 



تعداد طبقات با احتساب زيرزمين ميباشد.
3-2-شاخص استحكام ساختمان

شاخص استحكام ساختمان، با استفاده از شاخص هاي عددي تعيين شده در جداول 3-2 و 3-3 ، از رابطه زير تعيين ميشود:

     ST= (A1+A2+…+A14) .C1.C2.C3 =
3-3-ارزيابي استحكام ساختمان
استحكام ساختمان با توجه به شاخص مربوط به آن بر اساس ضابطه زير ارزيابي ميشود:

الف- ساختمان داراي استحكام ميباشد در صورتي كه :                             ST<35

ب- ساختمان استحكام ندارد ولي با بهسازي و تقويت ، استحكام آن قابل حصول است. پس از بهسازي ، براي تاييد استحكام مجددا بايستي بررسي صورت پذيرد در صورتي كه :                                35<ST<70

پ- ساختمان استحكام ندارد و ارزش بهسازي نيز ندارد در صورتي كه:

                                                                                                ST>70

براي تعيين وضعيت ساختمان هاي بند (ب) بايد مطالعات مربوط بهسازي انجام گيرد.
نام ، امضا و مهر ارزياب:                       تاريخ بازديد:

                                                 .                                              









